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ZAKLAD OCHRONY POWIERZCHNI I OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opinia techniczna o mozliwosci stosowania na terenach gérniczych prefabrykowanych studni
kanalizacyjnych o §rednicach DN500-DN2500 produkowanych przez KAPRIN Sp. z o.o0.
(skrot pracy nr 58422370-132)

1. Zleceniodawca:

KAPRIN Sp. z o0.0.
ul. Zielona 7, 32-065 KRZESZOWICE

2.  Cel pracy:

Wykonanie badan szczelnosci przejs¢ szczelnych oraz ztgczy studzienek kanalizacyjnych w warunkach
symulacji wplywdw eksploatacji gorniczej o deformacjach cigglych, weryfikacja i aktualizacja opinii GIG nr
58229701-132 pt. ,,Wykonanie badan i opinii 0 mozliwosci stosowania na terenach gdérniczych betonowych
studzienek niewtazowych DN500 i DN600 produkowanych przez KAPRIN Sp. z 0.0.” z 2011 r. oraz nr 58226415-
132 pt. ,,Ocena mozliwosci 1 warunkdéw stosowania na terenach gérniczych prefabrykowanych betonowych studni
kanalizacyjnych w zakresie Srednic 1000-2000 mm produkowanych przez KAPRIN Sp. z 0.0.” z 2005 r.

3.  Wykorzystane materiaty:

—Projekt budowlany. Projekt studzienki deszczowej H=6 m d=0,5 m. Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz
Niewiara, sprawdzony przez: inz. Leszek Turno. Krakéw, maj 2010.

—Projekt budowlany. Typowy projekt studzienki @600 h= 6,0 m. Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz Niewiara.
Krakéw, grudzien 2010.

— Projekt budowlany. Typowy projekt studni &¥1000. Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz Niewiara. Krakow, listopad 2011.

— Projekt budowlany. Typowy projekt studni &31200. Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz Niewiara. Krakow, listopad 2011.

— Projekt budowlany. Typowy projekt studni &31500. Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz Niewiara. Krakow, listopad 2011.

— Projekt budowlany. Projekt studni &2000. Projekt wykonany przez: inz. Wiodzimierz Niewiara. Krakéw, styczen 2017.

— Projekt budowlany. Projekt studni &2500. Projekt wykonany przez: inz. Wtodzimierz Niewiara. Krakow, wrzesien 2015.

—Projekt budowlany . Projekt studni &2500. Krag startowy ©2500 Projekt wykonany przez: inz. Wlodzimierz Niewiara.
Krakéw, grudzien 2015.

—Projekt budowlany . Projekt studni &2000. Krag startowy 2000 Projekt wykonany przez: inz. Wilodzimierz Niewiara.
Krakow, grudzien 2015.

— Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr DWU 1/13/CPR/KAP — Studzienka niewtazowa DN500.

—Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych KDWU 02/17/KAP — Studzienka niewtazowa DN600.

—Deklaracja wlasciwosci uzytkowych Nr DWU 3/13/CPR/KAP — Studnia wtazowa DN1000.

— Deklaracja wlasciwosci uzytkowych Nr DWU 4/13/CPR/KAP — Studnia wltazowa DN1200.

—Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych KDWU 05/17/KAP — Studnia wtazowa DN1500.

—Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych KDWU 06/17/KAP — Studnia wtazowa DN2000.

—Krajowa Deklaracja wlasciwosci uzytkowych KDWU 08/17/KAP — studnia wiazowa DN2500

—Krajowa Deklaracja wlasciwosci uzytkowych KDWU 09/17/KAP — Krag startowy KuS 2000 i KuS 2500.

—Norma EN 1917:2004. Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym
i zelbetowe.

—Aprobata Techniczna: Instytut Badawczy Drog i Mostow AT/2011-02-2736/2 , Studzienki wlazowe i niewlazowe,
betonowe i zelbetowe, do kanalizacji, studzienki PsW, PsJ, Concret, Concret Mini oraz kregi opuszczane do studni
startowej KuS”.

— Sprawozdanie z badania Nr LA/Z01/11/1. Ocena wybranych cech uzytkowych betonowych kregdéw studzienek, w oparciu
o probki walcowe przygotowane z rdzeni betonowych. Zleceniodawca: ,Kaprin® Sp. z o0.0. w Krzeszowicach.
Laboratorium Badan Materiatéw Budowlanych i Ceramicznych, Wydzial Inzynierii Materiatowej i Ceramiki Akademii
Gorniczo — Hutniczej w Krakowie. Krakow, 10.02.2011 r.

— Sprawozdanie z badania Nr LA/Z01/11/2. Ocena wybranych cech uzytkowych betonowych podstaw studzienek, w oparciu
o probki walcowe przygotowane z rdzeni betonowych. Zleceniodawca: ,Kaprin® Sp. z o0.0. w Krzeszowicach.
Laboratorium Badan Materiatow Budowlanych i Ceramicznych, Wydzial Inzynierii Materiatowej i Ceramiki Akademii
Gorniczo — Hutniczej w Krakowie. Krakéw, 10.02.2011 r.
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—Instrukcja nr 364/2007. Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach goérniczych. ITB.

Warszawa 2007.

—Instrukcja nr 12. Zasady oceny mozliwosci prowadzenia podziemnej eksploatacji gorniczej z uwagi na ochrone obiektow
budowlanych. GIG. Katowice 2000.

4. Whnioski

4.1. Prefabrykowane niewlazowe studzienki kanalizacyjne z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 moga by¢
stosowane nas terenach gérniczych do glebokosci posadowienia:

Srednica Grubos¢ Scianki . .. 1. | Kategoria terenu gérniczego — glebokosé
. Grubos¢ $cianki P
nominalna DN, Typ podstawy podstawy e a posadowienia, m
mm 5, mm R I 11 I v
500 WpP 500 60 60 6,0 55 4,0 3,0
600 PsJ 600 100 100 6,0 6,0 6,0 5:9

4.2.W zlaczach niewlazowych studzienek kanalizacyjnych DN500 na terenach gérniczych nalezy stosowac klej
STEOPOX EP-SPACHTELKLEBER 4E202-7030 produkcji Bergolin GmbH & Co. KG lub réwnowazny
o przydatnosci potwierdzonej badaniami. W zlaczach studzienek kanalizacyjnych niewlazowych DN600,
produkowanych przez KAPRIN Sp. z 0.0., na terenach gorniczych nalezy stosowac uszczelki elastomerowe
typu MOL RUNGUM 600-19 WC40/SBR lub uszczelki o tych samych parametrach.

4.3. Prefabrykowane wiazowe studnie kanalizacyjne z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 z podstawami PsJ typu
Perfect moga by¢ stosowane nas terenach gorniczych do glebokosci posadowienia:

Srednica T Grubos¢ scianki Grubos¢ Kategoria terenu goérniczego — glebokos¢
nominalna d }t’p podstawy $cianki kregu posadowienia, m
DN,mm | POo@WY s, mm 5, mm I I 111 v
150 6,0 6,0 43 3,5
43 3.5
108 ksl 1060 190; 230; 260 e 6,0 6,0 +wysokos¢ | +wysokosé
podstawy podstawy
150 6,0 6,0 3,9 32
3.9 3.2
190 6.0 6.0 +wysokos¢ +wysokos¢
1200 PsJ 1200 135 ’ ’ pedsinyy, { podstayy,
max. 5,5 max. 5,0
3,9 3.2
230; 315 6,0 6,0 +wysokos¢ +wysokos¢
_podstawy podstawy
150 6,0 5,5 3,2 2,7
3,2 2,7
230 6.0 6.0 +wysokos¢ +wysokos¢
1500 PsJ 1500 150 ’ ’ podstawy, | podstawy,
max. 5,5 max. 5,0
32 2,7
380 6,0 6,0 +wysokos¢ +wysokos¢
podstawy podstawy
5,0 3,2 2,2 2,0
2000 PsJ 2000 450 150 +wysokos¢ +wysokos¢ +wysoko$¢ | +wysokos¢
podstawy podstawy podstawy podstawy

Glebokos¢ posadowienia studni nie moze by¢ wigksza niz 6,0 m.

4.4 Prefabrykowane wlazowe studnie kanalizacyjne z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 z podstawami PsW
moga by¢ stosowane nas terenach gorniczych do glebokosci posadowienia:

Srednica Grubos¢ $cianki Grubos¢ Kategoria terenu gérniczego — glebokos¢
E Typ Bt .
nominalna dsta podstawy $cianki kregu posadowienia, m
DN,mm | POO@WY s, mm s, mm I 11 il v
1000 PsW 1000 150 120 6,0 6,0 4.3 3,5
150 6.0 6,0 3,9 3,2
39 3,2
=00 F 200 315 1e 6,0 6,0 +wysoko$¢ | +wysokos¢
podstawy podstawy
1500 PsW 1500 150 150 6,0 555 3.2 2,7
2000 PsW 2000 150 150 5,0 3,2 2,2 2,0
2500 PsW 2500 150 150 4,6 2.8 2,0 1,8

Glebokos¢ posadowienia studni nie moze by¢ wigksza niz 6,0 m.



45.

W zlgczach prefabrykowanych elementéw wiazowych studni kanalizacyjnych DN1000-DN2000 na terenach
gorniczych nalezy stosowac¢ uszczelki samosmarujace zgodne z norma EN 681-1. W zlaczach studni DN2000
i DN2500 na terenach gérniczych mozna rowniez stosowac klej STEOPOX EP-SPACHTELKLEBER 4E202-
7030 produkcji Bergolin GmbH & Co. KG lub réwnowazny o przydatnosci potwierdzonej badaniami.

4.6.W przypadku koniecznosci posadowienia prefabrykowanych studni kanalizacyjnych na glebokosciach

wigkszych od podanych we wnioskach 1, 3 i 4 niezbedne jest przeprowadzenie obliczen sprawdzajacych
zuwzglednieniem wystgpujacych na danym terenie goérniczym warunkéw  gruntowo-wodnych
oraz dodatkowych, nierownomiernych obcigzen wynikajacych z oddzialywania eksploatacji goérniczej
i ewentualne wzmocnienie ich konstrukcji.

4.7. Prefabrykowane zelbetowe kregi opuszczane KuS o srednicach nominalnych 2000 mm i 2500 mm, o podwdjnie

4.8.

zbrojonych $cianach, moga by¢ stosowane na terenach gérniczych I, II, III i IV kategorii jako studnie startowe
i odbiorcze oraz jako podstawy studni kanalizacyjnych. W przypadku wykorzystania kregéw opuszczanych jako
podstawy studni kanalizacyjnych konieczne jest dostosowanie ich zbrojenia do wystepujacych na danym terenie
gormiczym warunkdéw gruntowo-wodnych oraz dodatkowych, nieréwnomiernych obciazen wynikajacych
z oddziatywania eksploatacji gornicze;j.

Wymagane glebokosci robocze przejsé szczelnych w studniach kanalizacyjnych produkowanych przez KAPRIN
Sp. z 0.0. oraz szerokos¢ luzu montazowego (dylatacji):

Srednica Maks. $rednica rury | Maks. dlugos¢ rur Luz montazowy (dylatacja) Glebokos¢ robocza
nominalna studni przylaczeniowe;j przylaczeniowych w przejéciu szczelnym przejscia szczelnego
DN Dnipax, mm Inax, M Almin, mm Ginin, mm
500 1,0 21,5 39.4
600 300 1,0 28,6 52,8
1000 600 1,0 30,6 56,5
1200 800 1,0 33,5 61,9
1500 1000 1,0 38,0 61,9
2000 1200 1,0 38,0 70,5
2500 1200 1,0 42,2 78,6

W przypadku rur strukturalnych z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) luz montazowy (dylatacja)
w przejsciach szczelnych nie jest wymagany.

4.9.Na terenach gérniczych mogg by¢ zastosowane nastgpujace rozwigzania dla przejs$¢ szczelnych w podstawach

studni:
standardowe przejscia szczelne spelniajagce wymagania co do glebokosci roboczej wg tabeli z wniosku 8,
z pozostawieniem luzu montazowego (dylatacji poczatkowej) wg tabeli z wniosku 8 lub bez luzu
w przypadku dwusciennych rur strukturalnych wykonanych z PP i PE,
przejscia szczelne z progiem przesunietym w glab podstawy studni, spelniajagce wymagania co do glebokosci
roboczej wg tabeli z wniosku 8 z pozostawieniem luzu montazowego (dylatacji poczatkowej) wg tabeli
z wniosku 8§,
przejscia szczelne bez progu (przelotowe) na wlotach do studni i przejscie szczelne z progiem na wylocie
spelniajace wymagania co do glebokosci roboczej wg tabeli z wniosku 8 z pozostawieniem luzu
montazowego (dylatacji poczatkowej) wg tabeli z wniosku 8,
przejscia szczelne bez progu (przelotowe) na wlotach do studni i na wylocie.
Na rurach przytaczeniowych dla przejs¢ szczelnych konieczne jest zaznaczenie na catym obwodzie glebokosci
ich wsuniecia.

Katowice, wrzesien 2020 r.
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dr inz. Piotr Kalisz
kierownik pracy ZATWIERDZAM
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