—_—

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 4/13/CPR/KAP

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu - Studnia wlazowa DN 1200
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzenia i wentylacji systemow kanalizacyjnych, na przyklad pod
jezdniami, pod obszarami parking6w, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
Producent :

KAPRIN sp. z o.0. ; ul. Zielona 7 ; 32-065 Krzeszowice

tel. 126556070 ; e-mail: kaprin@kaprin.pl

System(y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych : System 4

Norma zharmonizowana:

EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki : Wiasciwosci uzytkowe :

1. Wymiar otworu : Min. 625 mm ;

2. Nos$nos¢ zainstalowanych
stopni ztazowych:

- ugigcie < 10 mm pod obc. pionowym Fd 2 kN
z ugieciem trwalym <2 mm
- odpornosé na pozioma site wyrywajaca F1 5 KN
3. Wytrzymalo$¢ mechaniczna :
- Wytrzymalos¢ betonu : min C 35/45
- Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej i
elementdw trzonu studzienki (kregow) : min 30 kN/m
- Wytrzymatos¢ na pionowe obciazenie elementow
redukujacych i elementéw przykrywajacych: > 300 kN
4. Wodoszczelnos¢ : Brak przecieku na pofaczeniu przy cisnieniu wewnetrznym
50 kPa
5. Trwalosé : Odpowiednia dla normalnych warunkéw uzytkowania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a) :
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