KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 2/21/KAP
Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: Studzienki wiazowe i niewtazowe, betonowe, zelbetowe, do kanalizacji

Nazwa handlowa: Concret Mini
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studzienki kanalizacyjne betonowe niewtazowe

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Studzienki kanalizacyjne PsW, PsJ, Concret sg przeznaczone do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, do wbudowania w sie¢ kanalizacyjna pracujaca w sposéb grawitacyjny lub sporadycznie
pod niskim ci$nieniem, stosowang do odwadniania drdg, tras komunikacyjnych, obiektow inzynierskich,
podziemnych elementéw konstrukcyjnych i melioracji gruntéw potozonych w pasie drogowym lub poza nim.
Studzienki kanalizacyjne mogga by¢ stosowane jako studzienki rewizyjne, studzienki potaczeniowe, studzienki
osadowe, studzienki kaskadowe, studzienki wodomierzowe, studzienki $lepe, studzienki rozdziatu Sciekdw,
obudowy przepompowni, korpusy urzadzen do oczyszczania Sciekéw .

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KAPRIN sp. z 0.0.

ul. Zielona 7

32-065 Krzeszowice,

tel. 126556070

e-mail: kaprin@kaprin.pl
www.kaprin.pl

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/0704 wydanie 1 — Studzienki wfazowe i niewtazowe,

betonowe, zelbetowe, do kanalizacji — wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie. Krajowa
jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

- zestawu elementdw potaczonych
- ztgcza miedzy elementem studzienki a

przytgczona rurg lub ksztaftka

podczas badania

Lp Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wiasciwosci Jedn. Metody badan
wyrobu budowlanego dla zamierzonego uzytkowe i obliczen
budowlanego zastosowania lub zastosowan wyraione w
poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
1 Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie 240 MPa PN-EN 12390-3
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150 - PN-B-06265
. - Procedura
: o sl o 2% | stz
TWm-36/98
4 Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu >W8 - PN-B-06250
5 Nasigkliwos¢ betonu <5 % (m/m) PN-EN 1917
1. Studzienki
kanalizacyjne Wytrzymato$é na zgniatanie elementéw komory PN-EN 1917
6 betonowe roboczej (kregéw): 230 kN/m PN-EN 476
niewtazowe - obcigzenie niszczace dla studzienek
Wodoszczelno$é badana pod wewnetrznym
ci$nieniem hydrostatycznym 0,3 bar
w czasie 15 min dla: brak przeciekéw
8 - pojedynczych elementéw pionowych i nieszczelnosci - PN-EN 1917

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. poz.1570) na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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